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22-15-КР2.С       

Изм.  Кол.уч. Лист  № док. Подп. Дата 

Выполнил Изотова   

Содержание тома 4.2 
 

Стадия Лист Листов 

    П 1 4 

    

 
ГИП Гавриленко   

Н. контр. Свиридова   

 
Содержание тома 4.2 

 

 

Обозначение Наименование Примечание 

1 2 3 

 Титульный лист  

22-15-КР2 С Содержание тома 4.2 2 

22-15-СП Состав проектной документации 8 

22-15-КР2 ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ  

 1 Нормативные документы 11 

 2 Описание и обоснование принятых 
объёмно-планировочных решений здания 14 

 

3 Обоснование проектных решений и 
мероприятий, обеспечивающих соблюдение 
требуемых теплозащитных характеристик 
ограждающих конструкций 

25 

 
4 Обоснование проектных решений и 
мероприятий, обеспечивающих снижение 
шума и вибрации 

29 

 
5 Обоснование проектных решений и 
мероприятий, обеспечивающих 
гидроизоляцию и пароизоляцию помещений 

31 

 
6 Обоснование проектных решений и 
мероприятий, обеспечивающих снижение 
загазованности помещений 

31 

 

7 Обоснование проектных решений и 
мероприятий, обеспечивающих соблюдение 
безопасного уровня электромагнитных и 
иных излучений, соблюдение санитарно-
гигиенических условий 

33 

 
8 Обоснование проектных решений и 
мероприятий, обеспечивающих пожарную 
безопасность 

33 

 

9 Характеристика и обоснование 
конструкций полов, кровли, подвесных 
потолков, перегородок, а также отделки 
помещений 

37 

 
10 Перечень мероприятий по защите 
строительных конструкций и фундаментов 
от разрушения 

40 
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Продолжение содержания тома 4.2 
 

1 2 3 

 

11 Описание инженерных решений и 
сооружений, обеспечивающих защиту 
территории объекта капитального 
строительства, отдельных зданий и 
сооружений объекта капитального 
строительства, а также жителей от опасных 
природных и техногенных процессов 

40 

 12 Рекомендации по эксплуатации 40 

22-15-РИ Таблица регистрации изменений 42 

 Приложения  

Приложение 1 Теплотехнический расчет ограждающих 
конструкций жилого дома 44 

Приложение 2 
ИНСТРУКЦИЯ 
По эксплуатации квартир и помещений жилого 
дома 

61 

 Графическая часть  

22-15-1.1-АР Жилой дом № 1 секция 1  

лист 1 Общие данные.  Изм. 1 (зам.) 

лист 2 План подвала на отм. -2.570. Изм. 1 (зам.) 
Изм. 2 (зам.) 

лист 3   План 1-го этажа Изм. 2 (зам.) 

лист 4 План типового этажа (2-7 этажи) Изм. 2 (зам.) 

лист 5 План типового этажа (8-20 этажи) Изм. 2 (зам.) 

лист 6 План технического этажа на отметке 
+60.040. План на отметке +62.770 Изм. 2 (зам.) 

лист 7 План кровли  

лист8 Разрез 1-1  

лист 9 Разрез 2-2  

лист 10 Фасад 1с-11с  

Лист 11 Фасад 11с-1с  

Лист 12 Фасад Ес-Ас. Схемы и спецификации 
заполнения оконных проемов и витражей  

Лист 13 Экспликация полов. Спецификации. 
Ведомость проемов Изм. 1 (зам.) 
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Продолжение содержания тома 4.2 
 

1 2 3 

Лист 14   Планы перемычек и отверстий  

Лист 15 Мусоропровод  

Лист 16 Шахты лифтов №1, 2, 3  

ЛИСТ 17 Венканалы ВШ1, ВШ2  

ЛИСТ 18 Вентканалы ВШ3, ВШ4  

ЛИСТ 19 Вентканалы ВШ5, ВШ6, ВШ7  

ЛИСТ 20 Вентканалы ВШ8, ВШ9, ВШ13  

ЛИСТ 21 Вентканалы ВШ11, ВШ12, ВШ14, ВШ17  

ЛИСТ 22 Вентканалы ВШ10, ВШ15, ВШ16, ВШ18  

22-15-1.2-АР Жилой дом № 1 секция 2  

лист 1 Общие данные.   

лист 2 План технического подвала на отм. -2.570. Изм. 2 (зам.) 

лист 3   План 1-го этажа Изм. 1 (зам.) 
Изм. 2 (зам.) 

лист 4 План типового этажа (2-7 этажи) Изм. 1 (зам.) 
Изм. 2 (зам.) 

лист 5 План типового этажа (8-20 этажи) Изм. 1 (зам.) 
Изм. 2 (зам.) 

лист 6 План технического этажа на отметке 
+60.040. План на отметке +62.770 Изм. 2 (зам.) 

лист 7 План кровли  

лист8 Разрез 1-1  

лист 9 Разрез 2-2  

лист 10 Фасад 1с-11с  

Лист 11 Фасад 11с-1с  

Лист 12 Фасад Ас-Дс. Схемы и спецификации 
заполнения оконных проемов и витражей  

Лист 13    Экспликация полов. Спецификации. 
Ведомость проемов  
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Окончание содержания тома 4.2 
 

 

1 2 3 

Лист 14 Планы перемычек и отверстий  

Лист 15 Мусоропровод  

Лист 16 Шахты лифтов №1, 2, 3  

ЛИСТ 17 Венканалы ВШ1, ВШ2, ВШ3, ВШ4  

ЛИСТ 18 Вентканалы ВШ5, ВШ6, ВШ7  

ЛИСТ 19 Вентканалы ВШ8, ВШ9  

ЛИСТ 20 Вентканалы ВШ10, ВШ12, ВШ13, ВШ14  

ЛИСТ 21 Вентканалы ВШ11, ВШ15, ВШ16, ВШ17  

22-15-2-АР Трансформаторная подстанция  

лист 1 Общие данные.  

лист 2 План на отм. 0.000. Разрез 1-1. Разрез 2-2  

лист 3 Фасад 1-2. Фасад 2-1. Фасад А-Б. Фасад Б-А.  

лист 4 План кровли Изм. 1 (зам.) 

лист 5 Экспликация полов  
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22-15-СП       

Изм.  Кол.уч. Лист  № док. Подп. Дата 

Выполнил Свиридова   

Состав проектной 
документации 

 

Стадия Лист Листов 

    П 1 3 

    

 
ГИП Гавриленко   

Н. контр. Нурми   

Состав проектной документации 
 

Номер 
тома Обозначение Наименование Примечан

ие 

1 22-15-ПЗ Раздел 1 "Пояснительная записка"  

2 22-15-ПЗУ Раздел 2 "Схема планировочной организации 
земельного участка"  

3 22-15-АР Раздел 3 "Архитектурные решения"  

4.1 22-15-КР1 

Раздел 4 "Конструктивные и объёмно-
планировочные решения".                                        
Подраздел 1.Конструктивные решения 

 

 

4.2 22-15-КР2 

Раздел 4 "Конструктивные и объёмно-
планировочные решения".                                      
Подраздел 2.Объемно-планировочные 
решения  

 

5.1.1 22-15-ИОС1.1 

Раздел 5 "Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений".  
Подраздел 1. Система электроснабжения 

Книга 1 Жилой дом№1 

 

5.1.2 22-15-ИОС1.2 

Раздел 5 "Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений".  
Подраздел 1. Система электроснабжения 

Книга 2 Наружные сети 

 

5.2.1 22-15-ИОС2.1 

Раздел 5 «Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений».  
Подраздел 2. Система водоснабжения и 
водоотведения  

Книга 1 Жилой дом№1 
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Продолжение состава проектной документации 
 

1 2 3 4 

5.2.2 22-15-ИОС2.2 

Раздел 5 «Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений».  
Подраздел 2. Система водоснабжения и 
водоотведения  

Книга 2 Наружные сети 

 

5.3.1 22-15-ИОС3.1 

Раздел 5 "Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений".                           
Подраздел 3. Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха. Тепловые сети. 

Книга 1 Жилой дом №1 

 

5.3.2 22-15-ИОС3.2 

Раздел 5 "Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений".                           
Подраздел 3. Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха. Тепловые сети. 
Книга 2 Наружные сети 

 

5.4.1 22-15-ИОС4.1 

Раздел 5 "Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений".                        
Подраздел 4. Сети связи  

Книга 1 Жилой дом №1 

 

5.4.2 22-15-ИОС4.2 

Раздел 5 "Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений".                        
Подраздел 4. Сети связи  

Книга 2 Наружные сети 

 

5.5 22-15-ИОС5 

Раздел 5 "Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений".  
Подраздел 5. Технологические решения 
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Окончание состава проектной документации 
 

1 2 3 4 

  Раздел 6 "Проект организации строительства" 
Не 
разраба- 
тывается 

7 22-15–ПОД 
Раздел 7 "Проект организации работ по сносу 
или демонтажу объектов капитального 
строительства" 

 

8 22-15–ООС Раздел 8 "Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды"  

9 22-15-ПБ Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности"   

10 22-15-ОДИ Раздел 10 " Мероприятия по обеспечению 
доступа инвалидов"  

10_1 22-15-ЭЭ 

Раздел 10_1 " Мероприятия по обеспечению 
соблюдения энергетической эффективности и 
требований оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учета используемых 
энергетических ресурсов"       

 

12_1 22-15–СГМ 
Раздел 12 «Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными законами» 
Подраздел 1. Санитарно-гигиенические и 
санитарно-эпидемиологические мероприятия 

 

12_2 22-15-ОБЭ 

Раздел 12 «Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными законами» 
Подраздел 2. Требования к обеспечению 
безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства  

 

12_3 22-15-СКР 

Раздел 12 «Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными законами»  

Подраздел 3. «Сведения о нормативной 
периодичности выполнения работ по 
капитальному ремонту многоквартирного 
дома, необходимых для обеспечения 
безопасной эксплуатации такого дома, об 
объеме и о составе указанных работ». 
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22-15-КР2       

Изм.  Кол.уч. Лист  № док. Подп. Дата 

Разработал Изотова   

Текстовая часть 

Стадия Лист Листов 

    П 1 26 

    

 
ГИП Гавриленко   

Н. контр. Свиридова   

1 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Объемно-планировочные решения разработаны в соответствии с 
нормативными документами: 

Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений" от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ; 
Документы к закону № 384-ФЗ: 
Перечень национальных стандартов и сводов правил на обязательной основе: 

• СП 54.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 31-01-2003) «Здания 

жилые многоквартирные»; 

• СП 56.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП «Производственные 

здания» 

• СП 50.13.330.2011 (актуализированная редакция СНиП «Тепловая защита 

зданий») 

• СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» от 27.12.2011 г.; 

• СП 52.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 23-05-95*) "Естественное 

и искусственное освещение"; 

• СП 51.13330.2011 актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 "Защита от 

шума". 

• СП 60.13330.2012* (актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 «Отопление, 

вентиляция и кондиционирование»); 

• СП 30.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* «Внутренний 

водопровод и канализация» 

Перечень национальных стандартов и сводов правил применяемые на 

добровольной основе: 

• СП 54.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 31-01-2003) «Здания 

жилые многоквартирные»; 
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• СП 50.13.330.2011 (актуализированная редакция СНиП «Тепловая защита 

зданий»)  

• СП 51.13330.2011 актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 "Защита от 

шума". 

• СП 52.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 23-05-95*) "Естественное 

и искусственное освещение"; 

• СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» от 27.12.2011 г.; 

• СП 60.13330.2012* (актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 «Отопление, 

вентиляция и кондиционирование»); 

• СП 30.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* «Внутренний 

водопровод и канализация» 

• ГОСТ 30494-96 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в 

помещениях. 

Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями на 29 
декабря 2014 года) (редакция, действующая с 1 марта 2015 года) 
Нормативные документы к закону N 52-ФЗ: 

• СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Санитарные нормы и правила. Гигиенические 

требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению 

жилых и общественных зданий»; 

• СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

проживания в жилых зданиях и помещениях"; 

• СанПин 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Санитарные нормы и правила. Гигиенические 

требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных 

зданий и территорий»; 

• СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки"; 
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Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» №123-ФЗ; 

Перечень документов, в результате применения которых на добровольной основе 

обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года N 

123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 

• СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 

выходы" 

• СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение 

огнестойкости объектов защиты" 

• СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" 

• СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям" 

• СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования 

пожарной безопасности" 

• СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного 

противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" 

• СП 10.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования" 

• СП 12.13130.2009 "Определение категорий помещений, зданий и наружных 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности" 

Другие нормативные документы: 

• СП 31-107-2004 "Архитектурно-планировочные решения многоквартирных жилых 

зданий"; 
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2 ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ ОБЪЁМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ 

ЗДАНИЯ 
Земельный участок, отведенный под строительство многоэтажного жилого дома, 

расположен в Свердловском районе города Красноярск.  

В соответствии с заданием на проектирование проектом предусмотрено 

размещение двухсекционного 21-этажного жилого дома и трансформаторной 

подстанции. Рекомендуемые типы квартир жилого дома, их количество, размещение 

технических помещений, а также другие планировочные решения приняты в 

соответствии с Заданием на проектирование.  

Жилой дом №1  
Здание I степени огнестойкости. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания СО. 

Уровень ответственности нормальный согласно п.9 ст.4 Федерального закона 

№384-Ф3. 

По функциональной пожарной опасности здание относится к классу: 

• Ф1.3 – многоквартирные жилые дома; 

Жилой дом двухсекционный имеет 21 надземный этаж (20 жилых этажей, 

технический этаж) и подвал.  

Секция 1 размером в плане в осях 34.75мх16.35м 

Секция 2 размером в плане в осях 34.7мх16.55м 

Общий габарит здания в плане в осях 69.9мх16.95 м 

Жилые этажи высотой 3.0 м, подвальный этаж – 2.22 м (от пола до перекрытия), 

технический этаж (от пола до перекрытия) – 2.0 м., высота помещений венткамер 

дымоудаления и подпора воздуха – 3.0 (от пола до перекрытия)   

Каждая секция жилого дома оборудована 3-мя лифтами – один 

грузоподъемностью 400 кг и два грузоподъемностью 1000 кг (один из лифтов 

грузоподъемностью 1000 кг предназначен для перевозки пожарных подразделений). 

Лифты грузоподъемностью 1000 кг предназначены для транспортирования 

человека на носилках и инвалидов на кресле-коляске имеют размер кабины 

(ширина глубину) 1,1 2,1 м и ширину дверного проема 0.9 м. 
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Секция 1 
В подвале расположены:  

• ИТП; 

• Электрощитовая; 

• КУИ; 

• Помещение хранения светильников; 

• Техническое помещение 

На первом этаже расположены: 

• Двойной входной тамбур; 

• Лифты; 

• Коридор 

• Незадымляемая лестничная клетка; 

• Мусорокамера; 

• Однокомнатные квартиры – 6 шт. 

• Двухкомнатные квартиры – 3шт. 

 На втором и последующих этажах расположены: 

• Тамбур 

• Лифтовой холл 

• Лифты 

• Коридор 

• Незадымляемая лестничная клетка; 

• Однокомнатные квартиры – 6 шт. 

• Двухкомнатные квартиры – 3шт. 

На техническом чердаке расположены 

• Венткамера подпора воздуха; 

• Венткамера дымоудаления; 

• Машинное помещение лифтов; 

• Техническое помещение; 

• Тамбур; 

• Незадымляемая лестничная клетка с выходом на кровлю; 
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Секция 2 
В подвале расположены: 

•  Техническое помещение ОВ 

• Узел ввода ВК, насосная; 

• Насосная пожаротушения; 

• Электрощитовая 

• Техническое помещение 

На первом этаже расположены: 

• Двойной входной тамбур; 

• Лифты; 

• Коридор 

• Незадымляемая лестничная клетка; 

• Мусорокамера; 

• Однокомнатные квартиры – 7 шт. 

• Двухкомнатная квартира – 1шт. 

• Трехкомнатная квартира – 1шт. 

На втором и последующих этажах расположены: 

• Тамбур 

• Лифтовой холл 

• Лифты 

• Коридор 

• Незадымляемая лестничная клетка; 

• Однокомнатные квартиры – 7шт. 

• Двухкомнатная квартира – 1шт. 

• Трехкомнатная квартира – 1шт 

На техническом чердаке расположены 

• венткамера подпора воздуха; 

• венткамера дымоудаления; 

• машинное помещение лифтов; 

• техническое помещение; 

• тамбур; 

• незадымляемая лестничная клетка с выходом на кровлю; 
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В каждой секции жилого дома предусмотрена лестничная клетка типа Н1 для 

сообщения между этажами с выходом на кровлю. 

Подъезд оборудован мусоропроводом с мусорокамерой на первом этаже. 

В подвале предусмотрена кладовая уборочного инвентаря. 

В жилом доме принята совмещенная кровля, с внутренними водостоками, с 

перепадами по высоте, следующей конструкции: 

• Один верхний слой техноэласта ЭКП ТУ 5774-003-00287852-99; 

• Один нижний слой техноэласта ЭПП ТУ 5774-003-00287852-99; 

• Стяжка цементно-песчаным раствором армированная сеткой - 50 мм; 

• Пленка ПЭТ; 

• Разуклонка из керамзита 20-150 мм; 

• Утеплитель ПЕНОПЛЭКС КРОВЛЯ- 150 мм.  

• Пароизоляция "Унифлекс ЭПП" (ТУ 5774-001-17925162-99) 

• Грунтовка – праймер битумный; 

• Монолитная железобетонная плита покрытия - 200 мм. 

Трансформаторная подстанция 
Проектом предусмотрено размещение комплектной трансформаторной 

подстанции наружной установки с утеплением 2 КПТНУ –КК-1000/10/0.4. Изготовитель 

– ООО «Электрокомплект». Здание представляет собой сварную жесткую 

металлическую конструкцию с наружными стенами и кровлей из сэндвич-панелей с 

минераловатным утеплителем толщ.80 мм. 

Степень огнестойкости - III. 

Класс конструктивной пожарной опасности - С0. 

Класс функциональной пожарной опасности - 

Ф5.1 – производственные здания. 

Уровень ответственности II-ой, нормальный согласно ГОСТ 27751-88. 

По пожарной опасности здание трансформаторной подстанции относится к 

категории "В". 

Трансформаторная подстанция - одноэтажное здание полной заводской 

готовности прямоугольной формы с габаритными размерами 8.9х 4.4 м. Высота до 

низа покрытия – 2.435 м. 

В состав помещений трансформаторной подстанции входят: 

• две камеры трансформатора; 

• помещение РУ 6-кВ; 

• помещение РУ 0,4кВ. 
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Здание имеет двускатную кровлю из сэндвич-панелей. Водосток наружный 

организованный. 

 

ОСНОВНЫЕ ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Основные объёмно-планировочные показатели по жилому дому №1 приводятся в 

таблице 2.1; показатели по квартирам – в таблице 2.2 

Таблица 2.1 

  Наименование 

Показатель 

Жилой дом №1 

Секция 1 Секция 2 Всего 

Площадь застройки 608.8 623.4 1232.2 

Строительный объем: 37385.6 38114.7 75500.3 

В том числе:  
      ниже 0.000 

1430.5 1460.5 2891.0 

       выше 0.000 35955.1 36654.2 72609.3 

Площадь жилого здания 10459.3 10517.5 20976.8 

Общая площадь квартир 7579.2 7743.8 15323.0 

Площадь квартир (без 
балконов) 

7081.4 7247.9 14329.3 

Количество квартир 180 180 360 

В том числе однокомнатных 120 140 260 

двухкомнатных 60 20 80 

трехкомнатных - 20 20 

Этажность всего 21 

в том числе:жилые: 20 

технический чердак 1 

Кроме того: подвал 1 

Количество этажей 22 

 

Всего жилому дому № 1 
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ КВАРТИР –15323.0М2 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО КВАРТИР –360 шт. 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЖИЛЬЦОВ – 511 ЧЕЛ. 
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ПОКАЗАТЕЛИ КВАРТИР 
         Таблица 2.2 

Тип квартир Количество  
квартир в секции 

Площ. кв. 
Общая пл. 

 м2 

Площ. кв. 
Общая пл. 

 м2 
Всего в секции  

Жилой дом № 1 (секция 1) 

1 - комнатные 
 

1 34,0 
34,0 

34,0 
34,0 

2 35,8 
35,8 

71,6 
71,6 

2 37,3 
37,3 

74,6 
74,6 

1 35,5 
35,5 

35,5 
35,5 

19 33,7 
36,2 

640,3 
687,8 

19 35,5 
38,2 

674,5 
725,8 

38 37,0 
39,5 

1406,0 
1501,0 

19 35,5 
39,7 

674,5 
754,3 

19 35,2 
39,1 

668,8 
742,9 

2 - комнатные 
 

1 
47,2 
47,2 

47,2 
47,2 

1 44,5 
44,5 

44,5 
44,5 

1 49,4 
49,4 

49,4 
49,4 

6 46,9 
49,2 

281,4 
295,2 

6 44,4 
47,7 

266,4 
286,2 

6 49,0 
51,3 

294,0 
307,8 

13 46,7 
49,0 

607,1 
637,0 

13 44.3 
47,6 

575,9 
618,8 

13 48,9 
51,2 

635,7 
665,6 

Всего по секции 1 180  
7081,4 
7579,2 
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Таблица 2.2 (продолжение) 
 

 
 

Тип квартир Количество  
квартир в секции 

Площ. кв. 
Общая пл. 

 м2 

Площ. кв. 
Общая пл. 

 м2 
Всего в секции  

Жилой дом № 1 (секция 2) 

1 - комнатные 
 

1 39,1 
39,1 

39,1 
39,1 

1 35,2 
35,2 

35,2 
35,2 

1 35,8 
35,8 

35,8 
35,8 

1 39,2 
39,2 

39,2 
39,2 

1 37,1 
37,1 

37,1 
37,1 

1 35,5 
35,5 

35,5 
35,5 

1 40,4 
40,4 

40,4 
40,4 

19 38,8 
41,4 

737,2 
786,6 

19 34,9 
37,5 

663,1 
712,5 

19 35,5 
38,0 

674,5 
722,0 

6 38,8 
41,1 

232,8 
246,6 

13 38,7 
41,0 

503,1 
533,0 

19 36,4 
40,4 

691,6 
767,6 

19 35,2 
39,2 

668,8 
744,8 

19 40,1 
42,7 

761,9 
811,3 
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Таблица 2.2 (окончание) 
 

 
 

ОСНОВНЫЕ ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Основные объёмно-планировочные показатели по трансформаторной 

подстанции приводятся в таблице 2.3 
ТАБЛИЦА 2.3 

Тип квартир Количество  
квартир в секции 

Площ. кв. 
Общая пл. 

 м2 

Площ. кв. 
Общая пл. 

 м2 
Всего в секции  

          2 - комнатные 

1 46,1 
46,1 

46,1 
46,1 

6 46,0 
49,2 

276,0 
295,2 

13 45,9 
49,1 

596,7 
638,3 

3 - комнатные 

1 57,2 
57,2 

57,2 
57,2 

6 56,8 
59,1 

340,8 
354,6 

13 56,6 
58,9 

735,8 
765,7 

Всего по секции 2  180  
7247,9 
7743,8 

Всего по жилому 
дому№1 360  

14329,3 
15323,0 

11 

Наименование Показатель 

Площадь застройки, м2 39.2 
Строительный объем, м3 98.5 
Общая площадь здания, м2 34.4 
Этажность 1 
Количество этажей  1 
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3. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СОБЛЮДЕНИЕ 

ТРЕБУЕМЫХ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 
Тепловая защита жилого дома №1 разработана в соответствии СП 

50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». 

Климатические параметры района строительства принимаются по СП 

131.13330.2012 для г. Красноярск, Красноярский край. 

Средняя температура отопительного периода - tот=-6,7°С; 

Продолжительность отопительного периода - zот = 233 сут; 

Температура внутреннего воздуха tв = +21°C (оптимальное минимальное 

значение для жилых комнат согласно таблице 1 ГОСТ 30494-2011). 

На основе климатических характеристик района строительства и микроклимата 

помещения по формуле 5.2 СП 50.13330.2012 определяем градусо-сутки 

отопительного периода (ГСОП): 

ГСОП = (tв – tот) х zот 

ГСОП = (21 +6,7) х 233 =6454,1 

Проектом предусматривается тепловая защита здания в соответствии с 

теплотехническим расчетом, смотри Приложение 1. 

Наружные стены: 

Стена технического подвала 
  тип 1 (стена подвала в грунте): 
 
• Железобетон – 200 мм; 

• Утеплитель - THERMIT 35 толщиной 100 мм. 

Коэффициент сопротивления теплопередаче – 5.13 м2  0С/Вт. 

Стена жилого дома тип 2: 

• Железобетон – 200 мм; 

• Утеплитель ТехноЛайт Оптима – 140 мм; 

• Утеплитель ТехноВент Стандарт – 50 мм; 

Система навесного фасада «Тимспан».  

Коэффициент сопротивления теплопередаче – 3.83 м2  0С/Вт. 

12 
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Стена жилого дома тип3: 

• Штукатурка – 20 мм; 

• Кирпич – 250 мм;  

• Утеплитель ТехноЛайт Оптима – 130 мм; 

• Утеплитель ТехноВент Стандарт – 50 мм; 

Система навесного фасада «Тимспан». 

Коэффициент сопротивления теплопередаче – 3,87 м2  0С/Вт. 

Стена за остекленными балконами и лоджиями тип 4 

• Штукатурка – 20 мм; 

• Кирпич – 250 мм;  

• Утеплитель ТЕХНОФАС ЭКСТРА – 180 мм;  

• Штукатурка – 20 мм 

Коэффициент сопротивления теплопередаче – 4.35 м2  0С/Вт. 

Монолитные колонны: 

• Железобетон – 400 м; 

• Утеплитель ТехноВент Оптима – 130 мм; 

• Утеплитель ТехноЛайт Стандарт – 50 мм; 

• Система навесного фасада «Тимспан». 

Коэффициент сопротивления теплопередаче – 3,73  м2  0С/Вт. 

Покрытие чердака и лестнично-лифтового узла:  

• Один верхний слой техноэласта ЭКП ТУ 5774-003-00287852-99; 

• Один нижний слой техноэласта ЭПП ТУ 5774-003-00287852-99; 

• Стяжка цементно-песчаным раствором армированная сеткой - 50 мм; 

• Пленка ПЭТ; 

• Пазуклонка из керамзита 20-140 мм; 

• Утеплитель ПЕНОПЛЭКС КРОВЛЯ- 150 мм.  

• Пароизоляция "Унифлекс ЭПП" (ТУ 5774-001-17925162-99) 

• Грунтовка – битумный праймер; 

• Монолитная железобетонная плита покрытия - 200 мм. 

Коэффициент сопротивления теплопередаче – 5.21 м2  0С/Вт. 

13 
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Перекрытие между техническим чердаком и жилым этажом  

• Стяжка из цементно-песчаного р-ра М150    - 50 мм 

• Полиэтиленовая пленка 

• Утеплитель - Thermit 35                                  - 50 мм 

• Пароизоляция "Унифлекс ЭПП- 1 слой 

• Монолитная железобетонная плита              - 200 мм. 

Коэффициент сопротивления теплопередаче – 1.87 м2  0С/Вт. 

 

Перекрытие между жилыми помещениями и техническим подвалом 

• Линолеум; 

• Цементно-песчаная стяжка толщиной 40 мм, 

• Утеплитель - THERMIT 35 толщиной 100 мм. 

• монолитная железобетонная плита толщиной 200 мм. 

• Коэффициент сопротивления теплопередаче – 3.38 м2  0С/Вт. 

 

Стена  между жилыми помещениями и неотапливаемой лестничной 
клеткой 

• Железобетонная стена -200 мм; 

• Утеплитель ТЕХНОФАС ЭКСТРА – 160 мм; 

Коэффициент сопротивления теплопередаче – 3.7 м2  0С/Вт. 

Стена  между лифтовым холлом и жилыми помещениями 

• Железобетонная стена -200 мм; 

• Утеплитель ТЕХНОФАС ЭКСТРА – 70 мм; 

Коэффициент сопротивления теплопередаче –2.57 м2  0С/Вт. 
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Окна и витражи 
Окна выполняются металлопластиковыми. Заполнение из двухкамерного 

стеклопакета. Стеклопакет СПД 4М1-16-4М1-16-К4 МЭ по ГОСТ 24866-99, состоит из 

3-х листовых стекол толщиной 4 мм марки М1, с твердым низкоэмиссионным 

покрытием на внутреннем стекле, с расстоянием между стеклами 16 мм, заполнение: 

наружная и внутренняя камера – воздух, толщина стеклопакета 44 мм, 

морозостойкий, энергосберегающий. 

Общий коэффициент сопротивления теплопередаче 0.65 м2 °С/Вт. (принят 

по протоколу испытаний №286 от 28.03.2011г) 

0,65м2°С/Вт>0,62м2°С/Вт 

Общий коэффициент сопротивления теплопередаче для входных дверей  

ДСН К Л Н 1-1-1 М3 У 2100х1300 (ГОСТ 31173-2003) R0=1,0 м2 ºС/Вт и более. 

1,0м2°С/Вт=1,0м2°С/Вт 

Окна лестничной клетки 
Окна выполняются металлопластиковыми. Заполнение из двухкамерного 

стеклопакета. Стеклопакет СПД 4М1-10-4М1-10-К4 МЭ по ГОСТ 24866-99, состоит из 

3-х листовых стекол толщиной 4 мм марки М1, с твердым низкоэмиссионным 

покрытием на внутреннем стекле, с расстоянием между стеклами 10 мм, заполнение: 

наружная и внутренняя камера – воздух, толщина стеклопакета 32 мм, 

морозостойкий, энергосберегающий. 

0,58м2°С/Вт>0,26м2°С/Вт 

 

15 15 



 
 

 

25 

      

22-15-КР2 
Лист 

      
 

Изм.  Кол.уч. Лист  № док. Подп. Дата 

В
за

м
. и

нв
. №

 
 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

 

4. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СНИЖЕНИЕ 

ШУМА И ВИБРАЦИИ 
Внешнее шумовое воздествие 

Согласно протоколу измерений физических факторов от 20 апреля 2016 г. № 512 

для дневного времени суток максимальное значение эквивалентного уровня звука на 

территории жилого дома в точках Т3, Т5, Т9 составляет – 43 дБА, максимальное 

значение максимального уровня звука на территории жилого дома в точке Т3 

составляет – 54 дБА. 

Согласно п.4 т.3 СН 2.2.4/2.1.8.562-96, шум, проникающий в помещения жилых 

зданий на территории жилой застройки, должен составлять не более: 

с 7 до 23 часов 

• допустимый уровень звука и эквивалентный уровень звука 40 дБА; 

• максимальный уровень звука 55 дБА; 

Согласно расчету (см. том 12.1, Приложение № 3) звукоизоляция 

двухкамерного шумозащитного, энергосберегающего стеклопакета составляет не 

менее 34 дБА. 

с 7 до 23 часов 

LAэкв = 9 дБА 
LAмакс  = 20 дБА 

Эквивалентный и максимальный уровень звука, прошедший через ограждающую 

конструкцию, не превышает нормативных значений что обеспечивает требования 
СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Внутреннее шумовое воздействие 
Все помещения, издающие шум, не располагаются смежно с жилыми 

помещениями. 

Согласно СанПиН 2.1.2.2645-10, при размещении в жилом здании помещений 

общественного назначения, инженерного оборудования и коммуникаций обеспечено 

соблюдение гигиенических нормативов по шумозащищенности жилых помещений.  

Согласно п. 4.2 СП 51.13330.2011(СНиП 23-03-2003), выполнены расчеты 

ожидаемых уровней шума в помещениях с нормируемыми уровнями шума, 

определена требуемая звукоизоляция воздушного и ударного шума ограждающими 

конструкциями здания и разработаны их решения. 

Для обеспечения допустимого уровня шума не допускается крепление 

санитарных приборов и трубопроводов непосредственно к межквартирным стенам и 

перегородкам, ограждающие жилые комнаты. 
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В проекте выполнены следующие расчеты: 

Расчет №1.  

• Расчет стены между помещениями квартир и коридорами и холлами, стены 

между квартирами (кирпичная стена толщ. 250 мм). (см. Приложение 3 том 12.1, 

расчет №1); 

• Расчет перегородки между с/у и комнатой одной квартиры, перегородки без 

дверей между комнатами, между кухней и комнатой в одной квартире: (см. 

Приложение 3 том 12.1, расчет №2)  

• Расчет стены между помещениями квартир и коридором и лестничной 

клеткой. (железобетонная стена толщ. 200 мм) (см. Приложение 3 том 12.1, 

расчет №3); 

• Расчет изоляции воздушного шума перекрытия между помещениями 

квартир: (см. Приложение 3 том 12.1, расчет №4); 

• Расчет индекса звукоизоляции приведенного ударного шума 

• Перекрытия между помещениями квартир: (см. Приложение 3 том 12.1, 

расчет №5); 

• Расчет уровня ожидаемого шума жилого помещения, расположенного 

смежно с общим коридором (см. Приложение 3 том 12.1, расчет №6) 

 

Вывод: В проекте отсутствуют технические помещения, расположенные 

смежно с жилыми. Согласно выполненным расчётам уровень 

звука, проникающего из жилых помещений в соседние жилые 

помещения, и из встроенных нежилых помещений в жилые 

помещения не превышает нормируемого уровня звука по СН 

2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.1.2.2645-10 и СП 51.13330.2011. 
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5. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ И ПАРОИЗОЛЯЦИЮ 

ПОМЕЩЕНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ  
В составе кровли жилого дома выполнен водоизоляционный ковер из двух 

слоев: верхний слой техноэласт ЭКП ТУ 5774-003-00287852-99, нижний слой 

техноэласт ЭПП ТУ 5774-003-00287852-99 и пароизоляция "Унифлекс ЭПП" (ТУ 5774-

001-17925162-99). 

Для защиты подвала от проникновения подземных вод выполнена оклеечная 

гидроизоляция стен и пола подвала из 2-х слоев "Техноэласт ЭПП" (ТУ 5774-003-

00287852-99) по праймеру битумному ТехноНИКОЛЬ№1» ТУ 2244-047-17925162-2006 

Для защиты от протеканий воды в полах помещений санузлов выполнена 

гидроизоляция CR65 Ceresit 2,5 мм. 

 
6. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СНИЖЕНИЕ 

ЗАГАЗОВАННОСТИ ПОМЕЩЕНИЙ 
Для обеспечения требуемых санитарно-гигиенических параметров внутреннего 

воздуха в помещениях предусматривается устройство отдельных систем вентиляции с 

естественным и механическим побуждением для жилой части (см. том 5.3.1). 

 

7. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

СОБЛЮДЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО УРОВНЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ И ИНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ, СОБЛЮДЕНИЕ 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
Проектом не предусматривается установка устройств излучающих 

электромагнитную энергию в окружающее пространство. 

Расчеты уровня электромагнитного поля в соответствии с «Санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03» не 

требуются. 
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8. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Жилой дом - I-ой степени огнестойкости. 

Класса функциональной пожарной опасности 

Ф1.3 – многоквартирные жилые дома; 

Класса конструктивной пожарной опасности С0. 

Пределы огнестойкости строительных конструкций соответствуют принятой 

степени огнестойкости по таблице 21 «Технического регламента о требованиях 

пожарной безопасности» №123-ФЗ. 

Уровень ответственности II-ой, нормальный согласно ГОСТ 27751-88. 

Жилой дом №1 является одним пожарным отсеком. Максимальная площадь 

этажа пожарного отсека жилого дома составляет 1056 м2. Согласно таблице 6.8 СП 

2.13130.2012 наибольшая допустимая площадь этажа пожарного отсека не должна 

превышать 2500 м2. Фактическая площадь пожарных отсеков не превышает 

допустимую. Дополнительного деления на противопожарные отсеки не требуется. 

Согласно п.5.2.9 СП 4.13130.2013 технические, подвальные этажи разделены 

противопожарными перегородками 1-го типа (EI 45) на отсеки по секциям. Согласно п. 

7.1.7 СП 54.13330.2011 перегородки, разделяющие подвальные этажи выполнены без 

проемов. 

Согласно 2.9 СП 4.13130.2013 межсекционные стены и перегородки, а также 

стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений, 

имеют предел огнестойкости не менее EI 45. Межквартирные перегородки имеют 

предел огнестойкости не менее EI30 и класс пожарной опасности К0. 

Мусоросборные камеры, согласно п.7.1.13 СП 54.13330.2011, имеют 

самостоятельные выходы, изолированные от входов в подъезды глухими стенами и 

выгораживаются противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом 

огнестойкости не менее REI 60 и классом пожарной опасности К0. 

Характеристика несущих и ограждающих конструкций по степени огнестойкости 

здания представлена в таблице 8.1. 
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Характеристика несущих и ограждающих конструкций         Таблица 8.1(начало) 

Наименование 
конструкции 

Краткая характеристика 
 конструкции 

Предел 
огнестойкости 
конструкции 

Класс 
конструктивной 

пожарной опасности 
Фактичес

кий 
Требуем

ый 
Фактиче

ский 
Требуем

ый 

Жилой дом №1 – I степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности С0 

1 2 3 4 5 6 

Несущие элементы 
каркаса 
 

Колонны: размером 400х400 
монолитные ж.б. с расстоянием до 
оси арматуры а=58 мм. 

R 150 R 120 К0 К0 

Перекрытия 
междуэтажные (в т.ч. 
чердачное) 

*Монолитные ж.б. плиты из 
тяжелого бетона h= 200 мм, с 
расстоянием до оси арматуры 42 
мм 

REI 150 REI 60 К0 К0 

Элементы 
бесчердачного 
покрытия 

То же REI 150 REI 30 К0 К0 

Внутренние cтены 
лестничных клеток 

Монолитные ж.б. стены из 
тяжелого бетона h=200 мм с 
расстоянием до оси арматуры 
48мм 

REI 150 REI 120 К0 К0 

Внутренние стены 
лестничных клеток 
на участках 
размещения зон 
безопасности для 
МГН 

Кирпичные самонесущие стены h= 
120 мм с опиранием на 
монолитные ж.б. плиты из 
тяжелого бетона h= 200 мм, с 
расстоянием до оси арматуры 42* 
мм R 150 

REI 150 REI 120 К0 К0 

Марши и площадки 
лестничных клеток 

Сборные марши R 60 R 60 К0 К0 

Площадки - монолитные ж.б. плиты 
из тяжелого бетона h=200мм, 
опертые по двум сторонам с 
защитным слоем до оси арматуры 
42 мм 

R 150 R 60 К0 К0 

Наружные 
ненесущие стены Кирпичные h= 250 мм E 330 E 30 К0 К0 
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Таблица 8.1(окончание) 
 

1 2 3 4 5 6 

Межквартирные 
перегородки  

Кирпичные h= 250 мм EI 330 EI 30 К0 К0 

Монолитные ж.б. стены толщ. 200 
мм с расстоянием до оси арматуры 
56мм 

REI 150 REI 30 К0 К0 

Перегородка, 
отделяющая 
внеквартирные 
коридоры от других 
помещений 

Кирпичные h= 250 мм E 330 E 30 К0 К0 

Ограждающие 
конструкции 
лифтовых шахт 

Монолитные ж.б. стены из тяжелого 
бетона h=200 мм с расстоянием до 
оси арматуры 48 мм 

REI 120 REI 120 К0 К0 

*Монолитные ж.б. плиты из 
тяжелого бетона h= 200 мм, с 
расстоянием до оси арматуры 42 
мм 

REI 120 REI 120 К0 К0 

Мусоросборные 
камеры. 
Перекрытия 

*Монолитные ж.б. плиты из 
тяжелого бетона h=200мм, опертые 
по трем сторонам с защитным 
слоем до оси арматуры 42 мм 

REI 150 REI 60 К0 К0 

Мусоросборные 
камеры. 
Перегородки  
 

Монолитные ж.б. стены h= 200 мм, 
с расстоянием до оси арматуры 48 
мм 

REI 150 EI 60 К0 К0 

Кирпичные h= 120 мм EI 180 EI 60 К0 К0 

*Примечание: Монолитная плита перекрытия – статически неопределима. Отношение опорной арматуры к пролетной 
составляет 1.0. Согласно т.1 «Пособия по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов 

распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов» (к СНиП II-2-80), М. 1985г., увеличение 
предела огнестойкости по сравнению с пределом огнестойкости статически определимого элемента составляет 50%.  
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Стены • Затирка (шпатлевка ГОСТ 10277-90), известковая побелка ГОСТ 9179-

77 - лестничные клетки, лифтовые холлы, коридоры; 

• Штукатурка (ГОСТ 28013-89), затирка (шпатлевка ГОСТ 10277-90), 

окраска ВА за 2 раза (марка ВД-ВА-224 ГОСТ 28196-89) - помещение 

хранения светильников, техническое помещение ОВ, электрощитовые, 

насосная пожаротушения, узел ввода ВК (насосная), венткамеры, ИТП, 

машинные помещения лифтов, КУИ, тамбуры. 
 
Полы 

 
• линолеум с теплозвукоизоляционным слоем ГОСТ 18108-80 - жилые 

комнаты, прихожие, внутриквартирные коридоры, кухни, кухни-гостиные. 

На первом этаже утеплитель под стяжкой и система «теплый пол»; 

• керамическая напольная плитка ГОСТ 6787-2001 -  санузлы. На 

первом этаже утеплитель под стяжкой и система «теплый пол»; 

• керамическая напольная плитка ГОСТ 6787-2001 – помещение 

хранения светильников, техническое помещение ОВ, электрощитовые, 

КУИ, насосная пожаротушения, ИТП, узел ввода ВК (насосная), 

мусорокамера); 

• плитка керамическая износостойкая ГОСТ 6787-2001 - лифтовые 

холлы, общие коридоры, тамбуры. 

 • плитка керамическая износостойкая с рифленой поверхностью ГОСТ 

6787-2001- площадки лестничных клеток, 

• плитка керамогранитная морозоустойчивая с рифлёной поверхностью 

- крыльца, площадки, ступени наружных лестниц. 

• Стяжка ц/п раствором М 150 - венткамеры, технические помещения, 

площадки лестниц в подвал) 

• Стяжка ц/п раствором М 150, пропитанная флюатами - машинное 

помещение лифта. 
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Мусоросборные камеры. 
Согласно требованиям п. 5.1.19 СП 31-108-2002 стены мусоросборной камеры 

облицованы керамической плиткой на высоту 2.2 м от пола, а потолок имеет 

водоэмульсионное покрытие.  

Согласно требованиям п. 5.1.15 СП 31-108-2002 пол камеры 

водонепроницаемый и облицован керамической плиткой. 

Ствол мусоропровода выполнен из труб нержавеющей стали диаметром 400 мм. 

Для очистки мусоропровода на верхнюю часть ствола установлено зачистное 

устройство «ЗУМ.01» с подводом воды. 

 

Состав кровли: 

• один верхний слой техноэласта ЭКП ТУ 5774-003-00287852-99; 

• один нижний слой техноэласта ЭПП ТУ 5774-003-00287852-99; 

• стяжка цементно-песчаным раствором, армированная сеткой - 50 мм; 

• пленка ПЭТ; 

• разуклонка из керамзита 20-150 мм; 

• Утеплитель ПЕНОПЛЭКС КРОВЛЯ- 150 мм.  

• Пароизоляция "Унифлекс ЭПП" (ТУ 5774-001-17925162-99; 

• Грунтовка – праймер битумный; 

• Железобетонная плита покрытия – 200 мм) 

Водосток внутренний организованный. 

 

Трансформаторная подстанция 
Внутренние перегородки: металлические сэндвич панели с заводской окраской. 

Полы- металлические с заводской окраской. Покрытие из кровельных сэндвич-

панелей с заводской окраской. 

Кровля выполнена из сэндвич-панелей. Водосток с кровли наружный 

организованный. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ФУНДАМЕНТОВ 

ОТ РАЗРУШЕНИЯ 
Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от 

разрушения смотри Раздел 4 "Конструктивные решения" том 4.1. 
 

11. ОПИСАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ РЕШЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЗАЩИТУ 

ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, А ТАКЖЕ ЖИТЕЛЕЙ ОТ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ И 

ТЕХНОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 
Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту 

территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и сооружений 

объекта капитального строительства, а также жителей от опасных природных и 

техногенных процессов смотри Раздел 4 "Конструктивные решения" том 4.1.1 

 

12 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Согласно п.4.4 СП 54.13330-2011, проект включает в себя инструкцию по 

эксплуатации квартир, которая содержит данные, необходимые арендаторам 

(владельцам) квартир, а также эксплуатирующим организациям для обеспечения 

безопасности в процессе эксплуатации Инструкцию см. приложение 2. 

Мусоропровод 
Во время эксплуатации мусоропровода необходимо выполнять следующее: 

• в зимнее время года поддерживать температуру не ниже +5ºС; 

• проводить влажную уборку клапанов, не допуская попадания воды в ствол, 

очищать от грязи нижнюю часть ствола и бункер не реже одного раза в месяц; 

• ежедневно очищать от мусора и промывать водой мусорные камеры и баки; 

• производить дезинфекцию мусоропровода и мусоросборников; 

• следить за исправностью конструкций мусоропровода. 
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Технический чердак, совмещенная кровля 

При эксплуатации конструкций крыши необходимо: 

• обеспечить замыкание дверей, ведущих на чердаки, на ключ; 

• особое внимание уделять протечкам через кровлю, главным образом, в 

местах примыкания кровли, прохода стояков инженерного оборудования и 

др.; 

• не допускается захламление чердаков, а также сушка там белья; 

• при замачивании утепляющего слоя по покрытию, следует его вскрыть, 

высушить и при необходимости заменить отдельные участки; 

• ремонт кровли выполнять немедленно после обнаружения неисправностей; 

• содержать в чистоте водоприемные воронки; 

• периодически проверять заземление радиостоек и телеантенн, 

восстанавливать, при необходимости, их антикоррозийную окраску. 

Витражное остекление балконов и лоджий 

В ходе эксплуатации жилого дома необходимо ежегодно проводить очистку 

наружной поверхности витражного остекления. К работе по очистке привлекать 

специальную клининговую компанию. 

Неотапливаемые лестничные клетки 

В ходе эксплуатации жилого дома в холодный период года (при температуре 

наружного воздуха ниже -30 0С необходимо проводить ежедневные осмотры 

неотапливаемых лестничных клеток). При обнаружении наледи на поверхности 

площадок и ступеней, принимать меры по ее устранению  
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